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1. 前言（新細明體、Times New Roman、14、左右對齊/段落行距：單行間距/凸排1.5字元）
論文可以中文或英文撰寫，內容必須包含標題、作者姓名、服務單位、摘要與關鍵字、本文、結論及參考文獻。論文發表者之姓名請畫底線；「防蝕工程論文競賽」全文8000字為限。內文（新細明體，Times New Roman 10pt/左右對齊/段落行距：單行間距/雙欄排版，欄寬17.63字元，間距2.53字元）
(1) (稿件請提供中英文篇名、中英文作者姓名、中英文摘要及關鍵字、中英文服務機關、連絡人電子信箱)
(2) (稿件版面邊界設定：上2.5cm、下2.25cm、左2.5cm、右2.5cm；頁首設定2cm、頁尾設定1.25cm)
(3) (稿件圖片及表格以雙欄排版為原則，可視實際尺寸改以單欄排版)

2. 實驗方法（新細明體/Times New Roman、14、左右對齊/段落行距：單行間距/凸排1.5字元）
2.1格式（新細明體、Times New Roman、12、左右對齊/段落行距：單行間距/凸排1.9字元）
內文中英文打字規格均為單行間距(Single line space)。左右對齊。段落間不另留間距。但在本文段落尾與章節標題之間，題目、作者姓名、服務單位、摘要之標題採置中格式。報告正文以中英文撰寫均可。英文請使用Times New Roman 10pt，中文請使用新細明體10pt為主。每頁上下側及左右邊各留2.5公分，並請勿加頁碼。

2.2檔案上傳
[bookmark: _GoBack]稿件之檔案容量請小於20 MB，論文請準備PDF及WORD檔，上傳至google表單 (上傳網址: https://reurl.cc/anakqQ或掃描下方QR code)。檔名請設定為「領域別-論文題目-作者姓名」，例如：A-2101不銹鋼的孔蝕研究-王朝正，以利作業辨識。111年會籌備會學術組聯絡事項請洽：臺北醫學大學牙體技術學細 趙嬿喬小姐，電話：02-2736-1661轉5165或5148或Email: 2022anticorr@gmail.com。
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圖1	中文圖標題。（新細明體，Times New Roman 10pt/左右對齊/段落行距：最小行高0pt，前0.3行）
Figure 1	Title in English.（Times New Roman 10 pt /左右對齊/段落行距：最小行高0pt）


[bookmark: _Hlk100149650]表1	中文圖標題。（新細明體，Times New Roman 10 pt /左右對齊/段落行距：最小行高0pt）。
Table1	Title in English.（Times New Roman 10 pt /左右對齊/段落行距：最小行高0pt）
	
	字體大小
	備註

	論文題目
	14 pt，單行間距，粗體
	置中

	作者
	12 pt，單行間距
	置中，以不同註腳標示作者之不同單位

	章節標題
	14 pt，單行間距，粗體
	左右對齊

	內文
	10 pt，單行間距
	左右對齊，段落末與下一章節標題間，請隔一行。
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3. 實驗方法
3.1論文領域
投稿論文下分9個領域別，敬請依照論文屬性，於標題後以小括號標示領域編號。
A. 電化學基礎與防蝕技術應用
B. 大氣、海洋、土壤及鋼筋混凝土腐蝕與防護
C. 應力腐蝕、腐蝕疲勞與氫脆
D. 高溫氧化及腐蝕
E. 風電、光電、石化及電力設備腐蝕與防護
F. 生醫及電子材料腐蝕與防護
G. 腐蝕檢測、監測與AI技術
H. 防蝕塗裝與表面改質
I. 其他

3.2圖表
圖表等請列在參考文獻之後。各圖表請同時以中文及英文說明其意義，圖的說明應置於圖的下方，表的說明則應置於表的上方。圖片與表的配置請採用「與文字排列」，請勿使用在「文字在後」格式。照片應具有良好對比，放大倍率標尺必須清楚表示於圖片上。若在圖中同時有數條曲線，則必須以文字分別標示，並在說明中闡釋之。

3.3 數學式或化學式
數學式或化學式必須與上、下文保持兩倍行高，同時於其後標號並括弧之。

3.4 量測單位
單位表示以國際單位系統(SI Units)為標準，若有需要以其他單位(MKS、FPS…)表示，請附註於SI單位後並括弧之。

致謝 (新細明體、Times New Roman、14pt、粗體、靠左)
內文（新細明體，Times New Roman 10 pt /左右對齊/段落行距：單行間距/雙欄排版，欄寬17.63字元，間距2.53字元。
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