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1. 研究方法/Methodology (新細明體、Times New Roman，12pt、粗體、靠左)

本節中應詳述論文研究方法，並應強調研究問題與理論或應用上之相關性，及說明所提方法適用於研究問題之理由等。(新細明體、Times New Roman，12pt、靠左)
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圖1. AFCCN 合金的背向散射電子影像(BEI)之顯微組織及其XRD 分析圖。(新細明體、Times New Roman，12pt、靠左)
Figure 1. BEI micrographs and XRD spectra of the high-entropy alloy AlFeCoCrNi. (新細明體、Times New Roman，12pt、靠左)
表1. Hastelloy X 及Inconel 625的組成成分。(新細明體、Times New Roman，12pt、靠左)
Table 1. Chemical composition of Hastelloy X and Inconel 625. (新細明體、Times New Roman，12pt、靠左)
	Wt%
	Ni
	Cr
	Fe
	Co
	Mn
	Ti
	Al
	Mo
	Si
	W
	Cu
	C
	P
	S
	B

	Hastelloy X
	47.88
	21.88
	19.19
	0.89
	0.68
	<0.01
	0.09
	8.40
	0.28
	0.56
	0.06
	0.07
	0.01
	<0.01
	<0.01

	Inconel 625
	64.00
	22.00
	1.00
	--
	0.50
	0.40
	0.40
	9.20
	--
	--
	0.50
	0.10
	<0.02
	<0.02
	--


2. 結果與討論/Conclusions (新細明體、Times New Roman，12pt、粗體、靠左)
本節可涵蓋(1)研究方法適用問題範圍之敘述；(2)研究方法之例外情形、其他應用上之問題、或應用該方法之限制等說明；(3)研究方法或結果之於理論或應用的可能性闡述；(4)結論之評論；(5)未來可能之研究等。(新細明體、Times New Roman，12pt、靠左)
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